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h Drodzy Klienci,

Przedstawiamy Panstwu nowy Program Produkcji 2009 - 2011
glowic zaczepowych, oraz akcesoriow do przyczep.

Dotozylismy wszelkich staran, aby byt on dla Panstwa
niezawodng pomoca w wyborze interesujgcego asortymentu.

Od ponad 40 lat o Panstwa zadowolenie z naszych produkiow
dba ponad 100 dobrze wyszkolonych oséb.

Optymalne, nowoczesne projekly sg zastugg doswiadczonych
konstruktorow, oraz pracownikow nowoczesnie wyposazonegj
narzedziowni. Najwyzsza jakos¢ i bezpieczenstwo wyrobow marki
STEELPRESS zapewniajg wlasne zaplecze naukowo badawcze,
oraz instytucje zewnetrze.

Wszystkie glowice zaczepowe produkowane sg zgodnie z
Wytycznymi 94/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy,
oraz Regulaminu nr 55 Europejskiej Komisji Gospodarczej
Organizacji Narodow Zjednoczonych.

Mamy nadziejg, ze nasza oferta okaze sie jak najbardziej
dostosowana do Panstwa potrzeb i wymagan, potwierdzajac,

tak jak dotychczas silng pozycje firmy STEELPRESS na
europejskim i Swiatowym rynku.

Przypominamy, Ze najnowsze informacje o firmie znajdg Panstwo
na naszej stronie internetowej www.steelpress.eu Jednoczesnie
zapraszamy Panstwa do odwiedzenia naszego zakladu
produkcyjnego, ktory zlokalizowany jest w Polsce,

w Luboniu niedaleko Poznania.

Zarzad i Pracownicy STEELPRESS Sp. z 0.0.

Dear Customer,

It is our great pleasure to present you our new 2009 - 2011
Production Program for coupling heads and accessories

for trailers.

We have made every effort to ensure that it is going to be of
good service to you in selecting the required products.

Over 100 people of our highly trained staff have been providing
high quality products to our customers' satisfaction for over 40
years. The credit for the innovative and optimal designs goes to
our experienced designers and the staff at our modemn
Tool-room.

The highest quality and safety of STEELPRESS products are
ensured by both our R&D unit and outside organizations.

All of our coupling heads are produced in compliance with the
Directive 94/20/EC of the European Parliament and of the Council
as well as with the Regulation 55 of the United Nations Economic
Commission for Europe.

We hope that our offer will meet your needs and requirements
and, once again, confirm the STEELPRESS's strong position on
the global and European market.

The latest information about STEELPRESS can be found at
www.steelpress.eu. We would also like to invite you to our
production plant in Lubon - Poznan, Poland.

Management and Employees of STEELPRESS Sp. z 0.0,

g Werte Kunden,

Hiermit stellen wir Ihnen das neue Produktionsprogramm

2009 2011 fir Zugkugelkupplungen sowie fir das
Anhangerzubehor vor. Wir haben uns grofie Miihe gemacht,
damit dieses Produktionsprogramm fiir Sie eine zuverlassige
Hilfe bei der Auswahl des fiir Sie interessanten Sortiments
darstellt.

Seit Gber 40 Jahren sorgen flr die Zufriedenheit mit unseren
Produkten tiber 100 gut ausgebildete Fachkrafte.

Optimale, moderne Projekte sind Verdienst der erfahrenen
Konstrukteure sowie der Mitarbeiter der modern ausgestatteten
Werkzeugmacherei. Die hdchste Qualitat und Sicherheit

der Produkte mit dem Firmenzeichen STEELPRESS sichern

die eigene forschungswissenschaftliche Basis sowie die externen
Institutionen.

Alle Zugkugelkupplungen sind hergestellt gemaf der Richtlinie
94/20/EC des Europaischen Parlaments und des Europarats
sowie der Vorschrift ECE-R55 der Europaischen
Wirtschaftskommission der Organisation der Vereinten Nationen.
Wir hoffen, dass unser Angebot sich als am besten an lhren
Bedarf und Ihre Erfordernisse angepasst erweist und, wie bisher,
die starke Position der Firma STEELPRESS

auf dem Europa- und Weltmarkt bestatigt.

Auf unserer Internetseite www.steelpress.eu finden Sie die
neuesten Informationen tiber unsere Firma.

Gleichzeitig laden wir Sie ein unser Werk zu besuchen,

Das sich in Polen, in Lubon, unweit von Poznar, befindet.

Werkleitung und Mitarbeiter von STEELPRESS Sp. z 0.0.

l_. Chers Clients,

Veuillez trouver ci-joint le nouveau programme de production
des tétes d'accouplement et des accessoires pour les remorgues
pour les années 2009 2011. Nous avons fait de notre mieux pour
qu'il devienne, pour vous, un bon outil dans le choix

de l'assortiment qui vous intéresse.

Depuis plus de 40 ans, plus de 100 spécialistes consacrent leurs
efforts pour que soyez contents de nos produits. Les projets
optimaux et modernes proviennent de constructeurs
expérimentés et d'employés travaillant dans un atelier d'outillage
moderne, La plus haute qualité et la sécurité des produits

de la marque STEELPRESS sont assurées par notre propre base
scientifique et des institutions extérieures.

Toutes les tétes d'accouplement sont produites conformément
aux exigences de la directive 94/20/EC du Parlement européen
et du Conseil de I'Europe, et du Réglement R-55

de la Commission économique pour I'Europe de I'Organisation
des Nations Unies.

Nous espérons que notre offre sera le mieux possible adaptée a
vos besoins et a vos exigences, en assurant de cette fagon la
forte position de STEELPRESS sur le marché européen et
mondial.

Nous vous rappelons que des informations actuelles sur la
société se trouvent sur notre site internet www.steelpress.eu.

En méme temps, nous vous invitons a venir visiter notre site

de production en Pologne, a Lubon, prés de Poznan.

La Gérance et les Employés de STEELPRESS s.a.r.l.

- YBaxaembie KNUeHTbI,

Msl pagsl npenctaenTe Bam Hally HOBbLIN aCCOPTUMEHT CLEMHbLIX
YCTPOWCTB M APYrux akceccyapos A NpuLenoB ce3oHa
2009-2011. Mbl NpUNOXWNKM BCE BO3MOXHbIE YCUINKS, H4TODbI
yOoocToBepUTLER, 4TO Bbl cMoxeTe 3akasaTte Heobxogumyto
npogykumio Hanbonee ynobHeim ana Bac cnocobom.

Haw konnexkTue, HacuuTeiBatowmin Gonee 100
BblCOKOKBanMuuUMpoBaHHbIX NpodeccuoHanos, yxe tonee 40
net oBecnevmBaeT HallWX KNMEHTOB NPoayKunen,
YOOBMETBOPAKOLLER UX CaMbIM BbICOKUM TpeboBaHnam.
MHHOBALMOHHOCTE M ONTUMarbHbIA AW3aiH NpogyKUnMn
obecneynBatoTCAa HaWMMK ONbLITHLIMK Au3aiHepaMm
WHXEeHepamu U NepcoHanomM coOBpeMeHHOro MHCTPYMEHTaNbLHOro
uexa. Beicodaiumin yposeHb kadecTea 1 6e30nacHOCT Halumx
v3genuin nogTeepxagaeTcs kak Hawum cobeTeeHHsIM R&D
oTAENoM, TaK 1 BHELUHUMI cepTudmkaTamu.

Bce Halwm cuenHsle yCTPONCTBa NPOW3BeaeHsl B COOTBETCTBUE
Kak ¢ [lupektusoin 94/20/EC Esponeiickoro MapnamexTa, Tak v ¢
Pesoniouueit 55 Esponeiickoil 3xoHomu4eckon Komweoum
Opraxuzaunn ObbeanHeHHbix Hauwii,

Hapeewmcs, 4To Hawe npegnoxexue ByneT COOTBETCTBOBATL
Bawwum notpebHoctam 1 TpebosaHuaM, HTO elle pas nogTeepanT
NpoYHyto nosuumio komnaxdnm STEELPRESS

Ha EBponenckom 1 MMPOBOM pbIHKAX,

Camas nocnegHiowo uHgopmauuio o STEELPRESS Bl MoxeTe
HaNTK Ha canTe KoMNauuu no agpecy: www.steelpress.eu.

Mel Take Bynem pagel BuaeTs Bac B HalweM NpoM3BogCTBEHHOM
otgene B JlioboHb MosHawb, 8 Monbule.,

PykoeogcTeo u nepcoHan OO0 STEELPRESS.

|§ Destimados clientes

Les presentamos el nuevo programa de produccién 2009-2011
de enganches y piezas de remolque. Hemos hecho todo lo
posible para facilitarles el acceso a nuestra oferta y servirles de
ayuda en la eleccion del producto.

Nuestro personal técnico, formado por mas de 100 personas,
cuida la satisfaccion de los clientes desde hace mas de 40 afios.
Gracias a nuestros expertos en costruccion y los operarios del
taller de herramientas , nuestros productos destacan por la
modernidad. La mejor calidad y seguridad de los productos
signados por STEELPRESS esta garantizada por el equipo de
investigadores y cientificos , asi como por las organizaciones
externas.

Todos los enganches de remolque cumplen con la Directiva
Europea numero 94/20/EC tanto como tienen el certificado de
homologacién que responde a las demandas abarcadas

Por el Reglamento de la Comision Europea R-55.

Esperamos que nuestra oferta resulte adaptada a sus
necesidades particulares, asimismo confirmando la buena
posicion que lleva STEELPRESS en el mercado europeo

e internacional.

Les recordamos que toda la informacion reciente sobre
STEELPRESS la encontraran en nuestra pagina web
www.steelpress.eu. Asimismo les invitamos a visitar nuestra
planta de produccién que se encuentra en Lubon, una ciudad
situada cerca de Poznan, Polonia.

La junta directiva y el personal de Steelpress Sp. z 0.0.




Glowice zaczepowe sg wykonane
zgodnie z Wytycznymi 94/20/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy oraz Regulaminem nr 55
Europejskiej Komisji Gospodarczej
Organizacji Narodéw Zjednoczonych.
Moga one by¢ sprzegane tylko z
zaczepami kulowymi klasy A ($rednica
50 mm), wykonanymi réwniez zgodnie
z Wytycznymi 94/20/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy oraz
Regulaminem nr 55 Europejskiegj
Komisji Gospodarczej Organizacji
Narodéw Zjednoczonych.
Niezawodnos¢ glowic zaczepowych jest
zalezna od ich prawidtowego montazu
oraz wiasciwe]j obstugi | eksploataciji,

a takze od przestrzegania wskazowek
zawartych w instrukcji obstugi
(instrukcje mozna znalez¢ takze na
www.steelpress.eu).

Glowica zaczepowa zapewnia
bezpieczna eksploatacje jesli:

m ladunek na przyczepie jest
prawidiowo roziozony B,

= wybite na korpusie gtowicy
zaczepowej parametry dopuszczalne D
i S (D teoretyczna wartos¢ odniesienia
dla sit poziomych w pojezdzie
ciagnacym i w przyczepie w kN, S
nacisk pionowy na glowice zaczepowg
w warunkach statycznych w kg) nie sg
przekroczone,

m fadunek jest przymocowany w sposob
uniemozliwiajgcy jego przesuwanie sie
podczas jazdy,

m glowica zaczepowa znajduje sie 430
+35 mm nad ptaszczyzna przylegania
opony do podioza (przy ciSnieniu w
oponach wg danych producenta) B,
= katy skretu przyczepy wzgledem
glowicy zaczepowej nie przekraczaja
katéw dopuszczalnych 1B i IE.

Coupling heads are made in
accordance with the Directive 94/20/EC
of the European Parliament and of the
Council as well as with the Regulation
55 of the United Nations Economic
Commission for Europe. The coupling
heads may be coupled with A class tow-
hook balls (50 mm in diameter) that are
also made in accordance with the
Directive 94/20/EC of the European
Parliament and of the Council as well
as with the Regulation 55 of the United
Nations Economic Commission for
Europe.

To ensure the reliability it is essential
that the coupling heads are properly
assembled, operated and maintained
as well as all directions from the
instruction must be followed (the
instruction one can find at
www.steelpress.eu).

A coupling head can be safely use if the
following requirements are fulfilled;

u the trailer is loaded properly B,

m The permissible D and S values
engraved on the body of the coupling
head, are not exceeded (D - theoretical
reference value for the horizontal forces
in the towing vehicle and the trailer, S -
vertical mass, in kg, imposed on the
coupling, under static conditions),

m the load is fastened to the trailer
properly so that any movements during
the drive are possible,

m the coupling head is 430 £35 mm
above the surface of the tyre adhesion
to the ground (air pressure acc. To the
producer’s recommendation) 1B,
Trailer rotation angles towards the
coupling head don't exceed the
permissible angleslE and IE.

=

Die Zugkugelkupplungen sind gemaf
der Richtlinie 94/20/EC des
Europaischen Parlaments und des
Europarats sowie der Vorschrift ECE-
R55 der Europaischen
Wirtschaftskommission der
Organisation der Vereinten Nationen.
Die Zugkugelkupplungen kénnen nur
mit Kupplungskugeln der Klasse A (mit
einem Durchmesser von 50 mm)
gemaf der Richtlinie 94/20/EC des
Europaischen Parlaments und des
Europarats sowie der Vorschrift ECE-
R55 der Europaischen
Wirtschaftskommission der
Organisation der Vereinten Nationen,
gekuppelt werden.

Jedoch ist die Zuverlassigkeit der
Zugkugelkupplungen auch von deren
ordnungsgemalen Montage sowie der
richtigen Bedienung und dem richtigen
Betrieb wie auch von der Beachtung
der Hinweise abhangig

(die Bedienungsanweisung finden Sie
auch unter www.steelpress.eu).

Die Zugkugelkupplung sichert den
sicheren Betrieb, wenn:

= Die Ladung auf dem Anhanger richtig
verteilt ist 1B,

= Die auf dem Korper der
Zugkugelkupplung eingepragten
zulassigen Parameter D und S nicht
uberschritten wurden,

= Die Ladung so befestigt wird, dass
eine Verschiebung dieser wahrend der
Fahrt unmaglich ist,

m Die Zugkugelkupplung sich 430 £35
mm Uber der horizontalen
Radaufstandsebene befindet
(Reifendruck wie vom Hersteller
angegeben) D,

m Die Schwenkbereiche des Anhangers
die zuldssigen Winkel[E und I der
Zugkugelkupplung nicht Gberschreiten.

Les tétes d'accouplement sont
réalisées selon la directive 94/20/EC du
Parlement européen

et du Conseil de I'Europe, et du
Réglement R-55

de la Commission économique pour
I'Europe de I'Organisation des Nations
Unies. Elles ne peuvent étre utilisées
gu'avec les dispositifs d'attelage a
boule de catégorie A (diamétre 50 mm),
faits egalement d'aprés la directive
94/20/EC du Parlement européen

et du Conseil de I'Europe, et du
Reglement R-55

de la Commission économique pour
I'Europe de I'Organisation des Nations
Unies.

La fiabilité des tétes d'accouplement
dépend fortement aussi du bon
montage et de l'utilisa-

tion correcte, ainsi que du respect des
conseils présentés dans une notice
d'utilisation

( l'instruction est disponible aussi sur le
site www.steelpress.eu).

La téte d'accouplement garantit la
securite de I'exploitation si :

m |la répartition des charges sur la
remorgue est correcte B,

m les valeurs de paramétres
admissibles D et S qui figurent sur le
boitier de la tete d'accouplement ( D- la
valeur téorique de forces horizontales
d'un vehicule tiré ou d'une remorque,
en kN, S- la valeur de pression vérticale
sur la téte d'accouplement dans des
conditions statiques, en kg) ne sont pas
dépassées

m les charges sont bien fixées, de sorte
qu'elles ne se deplacent pas pendant la
circulation,

m |a téte d'accouplement se trouve a
430 +/- 35 mm au dessus du niveau
sur lequel le pneu repose (avec la
pression dans les pneus indiquée par le
fabricant) B,

= les angles de torsion de la remorque
par rapport a la téte d'accouplement ne
dépassent pas les valeurs admissibles.

E et E.

Las cabezas de enganche se producen
conforme con la Directiva Europea
nimero 94/20/EC tanto como tienen el
certificado de homologacion que
responde a las demandas abarcadas
Por el Reglamento de la Comision
Europea R-55. Pueden acoplarse
solamente con los enganches esféricos
de la clase A (diametro 50 mm),
producidos también conforme con la
Directiva Europea numero 94/20/EC
tanto como tienen el certificado de
homologacion que responde a las
demandas abarcadas

Por el Reglamento de la Comision
Europea R-55.

La perfeccion de las cabezas de
enganche depende tambien de su
montaje correct y del servicio y de la
explotacion, asi como del seguimiento
de instrucciones incluidas en el manual
de servicio (podemos encontrar el
manual también en
www.steelpress.eu). La cabeza de
enganche asegura una segura
explotacion, cuando:

m |a carga en remolque esta situada
correctamente B,

= los parametros admitidos Dy S
situados en el cuerpo de la cabeza de
enganche (D walor tedrico de
referencia para las fuerzas horizontales
en el vehiculo remolcado y en el
remolque en kN, S presion vertical en
la cabeza de enganche en condiciones
estaticas en kg) no han sido superados,
m la carga esta adherida en forma que
hace imposible su movimento durante
el viaje,

= |a cabeza de enganche se encuentra
a 430 £35 mm sobre la superficie de
adhesion del neumatico al suelo (con la
presion en neumaticos segun los datos
de fabricante) B,

m angulos de vuelta del remolque en
relacion a la cabeza no superan los
angulos admitidos B y IB.

CuenHeie rofioBKi M3roToBNeHb!
cornacHo ykasaHusim 94/20/EC
Esponetickoro MNapnameHta
Eeponeitckoro Cogera, a 1aKke 8
COOCTBETCTBMM C pernameHTom Ne 55
EBponeickon aKkoHOMUUYECKOR
komuccumn OpraHuaauum
ObwennHeHHbix Hauuin. OHn moryT
BbITh cuenneHb! TonbKo Co cUenHLIMKU
LWwapamu knacca A (auamerpom 50 mm),
TAIOKE M3roTOBMNEHHLIMW COINACHO
yka3aHuam 94/20/EC Esponeiickoro
MapnameHTa v Esponeiickoro Coseta u
B COOCTBETCTBMW C pernaMeHTom Ne 55
EBponeickoi 3KOHOMUYECKON
Komuccumn Opraduaacium
ObbeanHeHHbIx Hauwia,

HapexHocTb cuenHbIX rofoBoK 3aBUCUT
TAKE OT UX NPaBUNEHOTO MOHTAXA,
ofBcnyxMBaHWA 1 3KCnnmyaTauuu, a
TaloKe OT CODMAEHNUs YKa3aHuid,
3aKNIOYEHHbIX B MHCTPYKLWK MO
akennyaraunun (MHCTPYKLWIO MOXHO
HalT TakKe Ha canuTe
www.steelpress.eu). CuenHas ronoeka
rapaHTupyet BesonacHyio
3KCNNyarauuio, ecnu:

m rpy3 B NpuLiene npasunbHo
pacrpegened B,

m Jonyckaembie napametpsl D u S,
KOTOpbIE BEIDUTEI Ha KOpMyce cuenHon
ronoeku (D TeopeTudeckas BenuyuHa
OTHOLLEHWS ANs TOPUSOHTANLHBLIX CUIT B
Bykcupyemom aetTomobune v B
npuiiene B kH, S BepTukansHan
Harpyaka Ha CLenHyo rorioeky B
CTATUYECKUX YCNOBUAX B KI) HE
rnpesbilLUeHb!,

® [Py3 yKpenneH Takum obpasom,
YTODbI OH HE NepeMeLLancs Bo BpeMs
TPaHCNOPTUPOBKY,

m CLienHas ronoeka Haxoaurtea B 430
+35 MM Haf NOBEPXHOCTbLIO
rpuneraHns LWuHsI K JOPOXHOMY
MOKPLITUIO (NPK AABNEHWUWN B LUWHAX
cornacHo AanHbiM npoussoautens) B,
m Yrnbl MNoBopoTa npuuena
OTHOCUTENBHO CLENHOW roNoBKU He
NPEeBbLIWAOT AonyckaembIX

yrnosEl v .




i Glowica zaczepowa [l typu BC z gniazdem na zaczep kulowy |B! skiada sie z korpusu [, dzwigni &,
ktora dziata przez sworzen na dociskacz [l automatycznie eliminujacy luz na kuli zaczepu oraz z rygla [,
ktéry uniemozliwia samoczynne odczepienie glowicy zaczepowej. Wskaznik bezpieczenstwa . wskazuje
poprawnosc polaczenia glowicy zaczepowej z zaczepem kulowym. Informuje takze o zuzyciu elementow.

Z The BC type coupling head & with a ball coupling socket [B! consists of a body [fll, a lever @, that

ZawN operates on the basis of a bolt interacting with a clamp Bl which automatically eliminates the clearance on the
towing ball, and the lock [, preventing the coupling head from self-uncoupling. Safety indicator [ shows
whether the coupling head and ball were correctly coupled. It also informs about the wear of the elements.

Die Zugkugelkupplung & Typ BC mit der Kugelschale IB] besteht aus dem Kérper [ll, dem Handgriff @, der iiber
den Bolzen auf das Klemmstﬁck. einwirkt und automatisch das Spiel auf der Kupplungskugel beseitigt sowie dem
Riegel @, der das selbsttatige Entkuppeln der Zugkugelkupplung verhindert,

Der Sicherheitsanzeiger [l zeigt die richtige Verbindung der Zugkugelkupplung mit der Kugelkupplung.

Informiert auch lber den VerschleiR der Elemente.

La téte d'accouplement A du type BC avec le siége du dispositif d'attelage a boule B se compose du boitier -,
de la poignée i qui agit sur le presseur a travers le boulon 8 éliminant automatiquement le jeu sur la boule et sur
le cliquet |8 qui rend impossible un décrochage automatique de la téte d'accouplement.

Il informe aussi sur l'usure éventuelle des éléments.

La cabeza de enganche [l de tipo BC con el enchufe de enganche esférico [Bl esta compuesta del cuerpo [ill,
palanca @, que funcina a través del perno en el apretador |8 que automaticamente elimina el jueg en la esfera del
enganche y de cerrojo [ lo cual hace imposible el desenganche automatico de la cabeza de enganche. El indice de
seguridad |8 indica la correccion de la conexion de |la cabeza de enganche con e enganche esférico.

Informa también del consumo de elementos.

Cuennas ronoeka [ tuna BC ¢ rHesnom noa cuentoi wap 1B coctouT us kopnyca . peiqara &,
KOTOPbIA AEACTBYET NPW NOMOLLM CTEPXHA Ha yrnop &3] aBTOMaTU4eCKW YCTPaHSIOLLMA 3830p Ha CLENHOM
Lliape, a TaKke U3 3anopHoro mexaHuama 4 KOTOpblﬁ Aenaer HeBO3MOXHbIM CaMOnpou3BonbHoOe
pacuenneHue cuenHoun ronoeku. WHankatop GeaonacHocTi . NoKassbiBaeT NpPaBuNbLHOCTL COEAUHEHUS
CLeMHOIA roMoBKK €O cLUenHbIM Wapom. OH uHbopmupyeT Taioke 06 UsHOCe 3NeMeHTOoB.

L'indice de sécurité [l montre si le montage de la téte d'accouplement avec le dispositif d'attelage a boule est correct.

| Glowica zaczepowa Il typu ZSK z gniazdem na zaczep kulowy [Bl skiada sie z korpusu [ill, dzwigni
ktéra dziata przez krzywke na dociskacz [l automatycznie eliminujacy luz na kuli zaczepu oraz z rygla |,
ktéry uniemozliwia samoczynne odczepienie glowicy zaczepowej. Wskaznik bezpieczenstwa . wskazuje
poprawnos¢ polaczenia glowicy zaczepowej z zaczepem kulowym. Informuje takze o zuzyciu elementéw.

Z The ZSK type coupling head & with a ball coupling socket B! consists of a body [ill, a lever @, that

N operates on the basis of a cam interacting with a clamp @ which automatically eliminates the clearance on the
towing ball, and the lock [lll, preventing the coupling head from self-uncoupling. Safety indicator [l shows
whether the coupling head and ball were correctly coupled. It also informs about the wear of the elements.

Die Zugkugelkupplung [l Typ ZSK mit der Kugelschale |Bl besteht aus dem Korper [fll, dem Handgriff J@l, der tiber
der Uber den Nocken auf das Klemmstiick . einwirkt und automatisch das Spiel auf der Kupplungskugel

beseitigt sowie dem Riege! [, der das selbsttatige Entkuppeln der Zugkugelkupplung verhindert.

Der Sicherheitsanzeigerg- zeigt die richtige Verbindung der Zugkugelkupplung mit der Kugelkupplung.

Informiert auch liber den Verschleif der Elemente.

[I La téte d'accouplement JAl du type ZSK avec le siége du dispositif d'attelage a boule B se compose du boitier .,
de la poignée (2| qui agit sur le presseur a travers le came |8 éliminant automatiquement le jeu sur la boule et sur
le cliquet [ qui rend impossible un décrochage automatique de la téte d'accouplement.
L'indice de sécurité [ montre si le montage de la téte d'accouplement avec le dispositif d'attelage & boule est correct.
Il informe aussi sur l'usure éventuelle des éléments.

I

La cabeza d'accouplement I de tipo ZSK con la caja para el enganche esférico ' esta compuesta

del cuerpo [l de Ia palanca @, que funcina a través de la leva en el apretador |8l et éliminant automatiquement
le jeu sur la rotule d'attelage, et de la sécurité de blocage @l hace imposible el desenganche de la cabeza

de enganche. El indice de seguridad [l indica la correccién de la conexion de la cabeza de enganche

al. enganche esférico. Informa también del consumo de elementos.

Cuennas ronoska Al Tuna ZSK c reesnom noa cuentoit wap Bl coctout us kopnyca [fll, poiuara &,
KOTOPbIA AEVCTBYET NPy NOMOLLK Kynadka Ha yrop [$ aBTOMaTUHecky YCTPaHSAIOWMIA 3a30p Ha CLEnHoOM
wape, a Talkke U3 3anopHOro MexaHuama @, KoTopeIv OenaeT HEBO3MOXHEIM CaMONPOM3BOIEHOE
pacuenneHue clenHon ronosku. UHankatop 6esonacrHocTu [l nokasbiaeT npasunbHOCTL CoeanHEHUs
CLIenHOW ronoBkK co cUenHbIM Wwapom. Ox uHpopmMupyeT Taioke 06 usHoce 3neMeHToB.

|




Zalety glowic zaczepowych marki STEELPRESS
typu ZSK | BC:
= zastosowanie materialow | powlok
o podwyzszane] wytrzymalosci
m esletyczne wykonanie
= latwa obsluga
m pewnosc dzialania
m bezpieczenstwo potwierdzone testami

The advantages of the STEELPRESS
ZSK and BC type coupling heads:
» high endurance materials and coatings

a esthetically made

m easy in use
= dependable
u safety verified by tests

Die Vorteile der Zugkugelkupplungen
mit dem Firmenzeichen STEELPRESS, Typ ZSK und BC:
= Anwendung von Werkstoffen erhohter Festigkeit
und der die Haltbarkeit verlangernder Uberziige,
m Geschmackvolles Design,
s Einfache Bedienung,
m Sicherer Betrieb,
m Zahlreiche Versuche haben
die Verkehrssicherheit nachgewiesen

Les avantages des tétes d'accouplement

de margue STEELPRESS de types ZSK et BC :

= | 'application des matériaux et des revélements
de résistance augmentée,

m L'aspect esthetique

= L'usage facile.

= La soreté du fonctionnement

m La sécurité démontrée dans de nombreux essais.

Ventajas de cabezas de enganche de tipo

de la marca STEELPRESS de tipo ZSK y BC:

m aplicacion de materiale y cublertas de mayor resistencia
m elastica realizacion

= facil servicio

m seguridad de funcionamiento

= seguridad confirmada con pruebas

MpenmylLecTea cuenHeix ronosok ot STEELPRESS
Tunoe ZSK u BC:
® UCNOMNB30BaHEI MaTepUans! 1 criou,
obnagaruine NoBLILEHHOW NPOYHOCTLIO
B 3CTETUMHLIN BHELHWIA BUa
= rerkoe obcnyxueaHve
m HagexHocTs pabothl
m 6230NacHOCTL, NOATEEPMAEHHAR TeCcTamm

Zwigkszenie wytrzymalosci i sztywnosci
korpusu glowicy zaczepowej

przez zastosowanie przetioczen
wzmacniajgcych

Increased coupling head's
body endurance and rigidity obtained
by hardening stampings

Die erhohte Festigkeit und Steifigkeit
des Zugkugelkupplungskorpers
durch Anwendung von Starkungsversteifungen.

Afin d'augmenter la résistance et la rigidite
du boitier de |a téte d'accouplement
les enfoneements renforgants sont & appliquer,

Aumento de resistencia y rigidez del cuerpo

de la cabeza de enganche a traves de la aplicacion

de émbolos reforzadores

YBEnu4eHue Npo4HOCTM W KECTKOCTH
Kopnyca cuenHon ronoskk bnarogaps
MEMONL30BaHWID YKPENnNAIoWMX nepewTamnosol.

Mozliwosé dodatkowego wyposazenia glowic zaczepowych
W wymienny lub wbudowany zamek,
ktary zmniejsza ryzyko kradziezy przyczepy

Further ability of additional equipping
of the coupling heads with the pre-assembled
ar removable locks that decrease trailer theft risk.

Maglichkeit die Zugkugelkupplungen zusatzlich
mit Einbau- bzw. mit Einschubschloss auszustatten,
wodurch sich das Diebstahlrisiko des Anhangers verringert.

Il est possible d'équiper supplémentairement les tétes
d'accouplement en fermeture amovible ou bien incorporée,
afin de diminuer le risque de vol de la remorque.

Posibilidad de equipar con adicionales cabezas
de enganche con cerradura de cambio o integrada
que disminuye el riesgo de robo de remolque

BoamoxHo gobasoyHoe ocHalleHne
CLENHBLIX TONOBOK 3aMeHUMBIM WM BCTPOEHHBLIM 3aMKOM,
KOTOPEIA CHUKAET PUCK KpaXy npuuena.

Zastosowanie uchwytu
rozigczonej wtyczki
zabezpiecza jg

przed zabrudzeniem

A holder for a disconnected
plug protects it from dirt.

Die Anwendung

des Steckerhalters

fur den abgetrennten Stecker
schitzt diesen

vor Verschmutzung,

L'application de la poignée
de la fiche débranchée
la protége conlre des saletés.

Aplicacacion del mango

del enchufe:

desconectado la asesura contra
el ensuciamniento

MpumeHeHwe nepxarens
pasbeaAnHEHHA WTencenkHorn
paseema saluiiaeT

Er0 OT 3arpA3HEHNS.

Zastosowanie osfony
zabezpiecza samochod
przed zadrapaniem
podczas manewrowania
przyczepa

Protection cup prevents
from scratching the car
when maneuvering the trailer.

Die Anwendung

der Schutzkappe schitzt
das Kraftfahrzeug

vor Kratzermn wahrend

der Anhanger-Mandvrierung.

L'utilisation du capot protége
la voiture contre des rayures
faites lors des manoeuvres
de la remorque.

La aplicacion

de esta cubieria protege
€l coche contra el arafado
al. maniobrar el remolque

MNpumeHeHne 3almTHOrO
Konnayka aawmuiaet
asTOMOBUITE OT NouapanaHng
BO BpPEeMs MaHespUpoBaHMA
NPULLENOM.




Grundausfiihrung

version de base

DCHOBHARA

Ddodatkowe wyposaienie

.
Tworzenie indeksu wybrane] glowicy zaczepowsj

ZSK —-750 —A 1
Typ Dopuszczaina Rodza  Wyposa-
glowicy masa iwersjaj  zenie
zaozapowe] calkowita przylacza  dodat-
przyczepy kowe

Otwor X Gtwor ¥ Rozataw otworow A )
Hole X Hole ¥ Holes base A
ZSK-750A 12,5x15.5 @125 Min54 = max57 Tusatz-ausriistung
ZSK-T50A-01 @125 @125 57
ZSK-T50A-02 @105 @105 57 =]
ZSK-T50A-03 2125 2z5 54 > Index fiir gewidhite Zugkugelkupplung einrichten

lyp i type A
wymiary / dimensions | -425/285/1565 mm

B |
395/285/320 mm | 1185/800/1000 m

o Zamdwienia krajows,
Reallzujamy
w tarminie
do 7 dni
roboczych®

A
425/286/155 mm | 385/2B5/320 mm

10:52t. | pes

wymiary [ dimensions

linse [ guantity

1681 quantity 102/ pes 20521 I pcs 500521 | pos

"“-: & )
.
\]

gl BES

ap
175
Zims
typlltype B B

1195/800/1000 m

Realizujamy

Ly typie A 8
wymiary [ dimensions | 425/285/155 mm | 395/285/320 mm

Zambwienia kra

Realizujemy
w lerminia
do 7 dm
robogzych®

2 wykonano zgodnie z dyrektywa 94/20/WE / According to Directive 84/20/EC
® wykonano zodnie 2 regulaminem Nr 55 ECE / According to Regulation 55 ECE

* - na specjalne zamowienie /
special order

-
zompletion

working days*

Dptional accessories

]

Creating the selected coupling head index

ZSK 750 ———A 1
Coupling Permissible Connection  Addi
heads total typeand  -tional
type trafler verslon  acce- wersja poc jowa basic version Grundausfihrung version de base ocHOBHa#s Be
mass ssories

Equipement supplémentaire Accesoires
i

Création de I'index

de la téte d’accouplement choisie

zEsinn exelas
ZSK 750 ——A 1 ZS5K 750 ———A 1 <—a’ A _.l
Zugkuge! Zulassige Art. Zusatz Type Foids total Type Equipe- ! ! el
-kupplung  Gesamimasse und -ausriis- delatéte delaremorque et version ment < — \-~—:-7 I
“type des Anhangers Ausfih tungen d'accouple du supplé- @ y @J @ | | / H
-rung -ment connect  mentaire N2 | > ! i |
des Zugkugel aur  Accesolres | " i !
“kupplung - _ i J |
[lononuWTeNnkLHaA DCHACTHA Equipo adicional " el é] 603
i ]
| F
bt — 285
CozpaHue MHASKCa BLIBpaHHOR " r Creacién de un indice -
do cib de engarich . :
=, S p e typltype n B (8]
Z.::( ﬂnn;{c?lp?man Bﬁ\l ,ﬂon::llnuu- Z.l—ﬁ‘!( Masa-(n?éox:ma ‘I"f:o quipo wymiary / dimensions | 425/285/155 mm | 395/285/320 mm | 1195/B00/1000 m
FUNoeKkK NOMAHasR wBepouR  TentHan | decabezas admisible y version  adicional
macca npucoe  ocuactea | de enganche de ' .
npuuena ~[IMHEHIA enganche a0 warking days®
Hlass | quantity 1082l | pos 20 szt pos B00:szL | pes

@)

Zaméwienia krajowes/Orders for sxport

£23

2385

W [ ype A B

el
wymilary { dimensions | 425/285/155 mm | 385/285/320 mm | 1195/800/1000 m

w tenminie
= W W Bt

roboceych*
llage 1 quantity 10 szt { fics 20 521 | pes 500 szt [ pcs

Drders fol export

Terin

of compietion
R

A working da:

"Ji Whbudowany zamek r

Whbudowany zamek
Built-in lock
Eingebautes Schloss
Serrure Intégrée
BeTpogHHLIA 3aMok
Clerre incorporado

typ | typa A B
wyrmniary / dimensions | 425/285/155 mm | 395/285/320 mm

+UW-03

*w ramach posiadanych stanow magazynowych
*ii there Is sufficient stock in the warehouse

liogs | quiantity

Rysunki wykonane w listopadzie 2007r,
Drawings from: Novemher 2007



Ddodatkowe wyposaienie

.
Tworzenie indeksu wybrane] glowicy zaczepowsj

ZSK —-750 —A 1
Typ Dopuszczaina Rodza  Wyposa-
glowlcy masa i wersjaj zamie
Grundausfiihrung  version de base  ocHoBHas zaczepowe]  calkowita przylacza  dodat-
przyczepy kowe

Lusatz-ausriistung

—
Index fiir gewdhite Zugkugelkupplung einrichten

Dptional accessories

]

Creating the selected coupling head index

ZSK -750 ———A 1
Coupling Permissible Connection  Addi
heads total typeand  -tional
type il Vemion  Shoe- wersja poc version de base  OcHoBHas Be
mass ssaries

Equipement supplémentaire Accesoires
i

Création de I'index

de la téte d’accouplement choisie

Realizujamy Té
zompletion

10:52t. | pes

working days*

linse [ guantity

2xP1ES
ZSK =750 ——A 1 ZSK 750 ——A 1
1 Zugkupgel Zulassige Art. Zusatz Type Poids total Type Equipa-
V- | | -kupplung  Gesamimasse und -ausriis- delatéte delaremorque et version ment
f&\ s \ (.;) (- ! ' “type des Anhéngers Ausfuh tungen d'accouple du supplé- !
I(, e M : ! -rung -ment connect  mentaire: |
k, ! I / ‘ des Zugkugel aur  Accesolres i
S — = g = 1 J:: ~upping o | o
. 455 [ononuuTenbHan OCHACTEA Equipe adicienal 05
o
|
EED = —
CozpaHue MHASKCa BLIBpaHHOR " r Creacién de un indice
2585 de cab de enganch ionad
ypl type A B ) o Zamdwieria krajows!Orders for export ZSK -750 A 1 ZSK 750 A 1 typltype A B
wymiary / dimensions | -425/285/165 mm | 395/285/320 mm | 1185/800/1000 m Realizuiamy Tun Honyetiman Bua Nonannm: Tipo Masa maxima Tipe Equipa wymiary / dimensions | 425/285/155 mm | 395/285/320 mm
w tarminie TUNOBKKM nonHan WeepouA  TenwHan | de cabezas admisible y version  adicional
. . do 7 dni macca npucoe  ocHacTea | de enganche de ' .
roboczych® npMuena -[MHEHI1R enganche
o | guantity 10524 | pos 20'szl [ pes 500-s2l [ pes Hlass | quantity 10 s, [ pos 20821 1 pies
‘g B @)
w@ g
nEsioN S 2T
Lt
: ¢/
oy [ o
T T |
:'\\‘a‘i?&‘ \| @;) (—i‘:) :
| i
| ]
) ]
223
23835
ypiltype A B =l Zamowienia krajows/Orders for sxport tvp Iype A B 4y
wymiary | dimensions | 425/285/165 mm | 395/2B5/320 mm | 1195/800/1000 m wymiary [ dimensions | 425/285/155 mm | 3895/2B5/320 mm | 1185/800/1000 m

W lenminke
. ' do 7 dni
roboceych*
llasé  quantity 10 szt { fics 20'szL | pos 500 szt { pcs

1y [ typie A 8

L Zambwienia kra
wymiary [ dimensions | 425/285/155 mm | 395/285/320 mm

Drders fol export

Realizujemy Term
wlsrminie of campletion

"Ji Whbudowany zamek r

Whbudowany zamek

Serrure Intégrée
BeTpogHHLIA 3aMok
Cierre Incarporada

Built-in fock = s ; |
T i i

Eingebautes Schioss ( % \ ® @ ; i, |
} | j |

/
!

a0

typ | typa A B

wyrmniary / dimensions | 425/285/155 mm | 395/285/320 mm | 1185/800/1000 mi

+UW-03

do 7 dm LR
robogzych® A working da:

2 wykonano zgodnie z dyrektywa 94/20/WE / According to Directive 84/20/EC
® wykonano zodnie 2 regulaminem Nr 55 ECE / According to Regulation 55 ECE

*w ramach posiadanych stanow magazynowych
*ii there Is sufficient stock in the warehouse

liogs | quiantity

Rysunki wykonane w listopadzie 2007r,
Drawings from: Novemher 2007



Ddodatkowe wyposaienie

.
Tworzenie indeksu wybrane] glowicy zaczepowsj

ZSK —-750 —A 1
Typ Dopuszczaina Rodza  Wyposa-
glowlcy masa i wersjaj zamie
Grundausfuhrung  version de base  ocHosHas sepcua zaczepowe]  calkowita przylacza  dodat-
przyczepy kowe

Hole ¥ s
ZSK-13004 @125 Min54 = maxST Tusatz-ausriistung
ZSK-1300A-01 @125 57
ZSK-1300A-02 @10,5 57 | ]
ZSK-1300A-03 2125 54 J Index fiir gewdhite Zugkugelkupplung einrichten

* - na specjalne zamdwienie /

special order ZSK =750 A 1
Zugkuge! Zulassige Art. Zusatz
-kupplung  Gesamimasse und -ausriis-
“type des Anhangers Ausfih tungen
-rung
des Zugkugel
-kupplung

[lononunTenbHan 0CHACTEA

Dptional accessories

]

Creating the selected coupling head index

ZSK -750 ——A 1
Coupling Permissible Connection  Addi
heads total typeand  -tional
type traller version  acce- wersja poc jowa basic version Grundausfihrung version de base ocHoBHas Be
mass ssories

Equipement supplémentaire Accesoires
i

Création de I'index

de la téte d’accouplement choisie

ZS5K 750 ———A 1
Type Poids total Type Equipa-
delatéte delaremorgque et version  ment ———
d'accouple du supplé- “
-ment connect mentaire ( 28
aur Accesolres |‘

Equipo adicional

Coapanwe wuaenca auibpanHoi f

g25
ypl type A B ) o - _—
wymiary / dimensions | -425/285/165 mm | 395/285/320 mm | 1185/800/1000 m Z.E:( ﬂnn;{c?lp?man Bﬁ\l ,ﬂon::llnuu-
w tarminie TUNOBKKM nonHasR WBEPCUR  TeNLHaw
. . do 7 dni macca NpUCoa OCHECTRE
roboczyeh® npMuena -[WHEHIR
llase | quantity 10521 I pes 20521 / pes. 500:s2l [ pos

=

e

Creacion de un indice

de bk de enganct 5 :

750 — typtype - 3
Z.l—ﬁ‘!( Masa-(n?guma ‘I"f:o quipo wymiary [ dimensfons | 425/285/155 mm
de cabezas admisible y version  adicional
de enganche de '
enganche
lloss [ quantity 108z | pos

e ;
{ ¥ }?ﬁ
\ B

e/
~]_~- F—T=
vigs —
40
175
10
ypiltype (=] Zamdwieria krajows!Orders for sxpor

A ; ;
425/285/158 mm | 385/285/320 mm | 1195/800/1000 mi

10521 [ pes

lary | dimensions
wymiary / dimension Realzujemy

w tarminie
7 dni
weh*

zompletion

arking days®

linse [ guantity

typ Hype A B
wymilary { dimensions | 425/2B5/155 mm | 385/2B5/320 mm

Zemiwlenia kinjowe!Orders lor export

el
1195/800/1000 my .
Realirijemy

W lenminie of camp
. ' do 7 dni up to
roboceych* 30 warki
llasé [ quantity 105zl | pos 20 szt / pos 500 =2t [ pes

185

220

—>

1y [ typie A 8

L Zambwienia kra
wymiary [ dimensions | 425/285/155 mm | 395/285/320 mm

o Drders fol export
1185/8004 1000 m)

Realizujemy Term
wlsrminie of campletion

x2S

,4....’/’: ‘Ji Whudowany zamek r

Whbudowany zamek
Built-in lock
Eingebautes Schloss
Serrure Intégrée
BeTpogHHLIA 3aMok
Clerre incorporado

typ | typa A B

D
wyrmniary / dimensions | 425/285/155 mm | 395/285/320 mm | 1185/800/1000 mi

+UW-03

do 7 dm LR
robogzych® A working da:

2 wykonano zgodnie z dyrektywa 94/20/WE / According to Directive 84/20/EC
® wykonano zodnie 2 regulaminem Nr 55 ECE / According to Regulation 55 ECE

*w ramach posiadanych stanow magazynowych
*ii there Is sufficient stock in the warehouse

500 szL fpos

liogs | quiantity

Rysunki wykonane w listopadzie 2007r,
Drawings from: Novemher 2007



Ddodatkowe wyposaienie

ZSK —-750 ——A
Typ Dopuszczaina Rodza
glowicy masa i wersjaj
Grundausfihrung  version de base zaczepowe]  calkowita preylacza
przyczepy

Lusatz-ausriistung

Zxelds

ZSK 750 ——A
Zugkugel Zulassige Art.
-kupplung  Gesamimasse und
“type des Anhangers Ausfih
-rung
des Zugkugel
-kupplung

[lononunTenbHan 0CHACTEA

.
Tworzenie indeksu wybrane] glowicy zaczepowsj

Index fiir gewdhite Zugkugelkupplung einrichten

Dptional accessories

]

Creating the selected coupling head index

1 ZSK 750 ———A 1

Wyposa- Coupling Permissible Connection  Addi
zanie heads total typeand  -tional
dodat- lype traller version acce- wersja pot
kowe mass ssories

Equipement supplémentaire Accesoires
i

Création de I'index

de la téte d’accouplement choisie

ZSK 750 ——A

1 1

Zusatz Type Poids total Type Equipa-
-ausriis- delatéte delaremorgue et version ment
tungen d'accouple du supplé-
-ment connect  mentaire’
aur Accesolres

Equipo adicional

Coapanwe wuaenca auibpanHoi

=]
pm—
A Creacion de un indice
de cab de F i i

=]

byp / ype f
1195/800/1000 m

A ._
wymiary [ dimensions | 425/285/155 mm | 385/2B5/320 mm

10521 [ pes

Realizujamy

W terminie
7 dni
weh* rking days*

zompletion

linse [ guantity

£x0123

—>

Ly typie A 8
wymiary [ dimensions | 425/285/155 mm | 395/285/320 mm

10 521 / pes 20 szi. [ pcs

2 wykonano zgodnie z dyrektywa 94/20/WE / According to Directive 84/20/EC
® wykonano zodnie 2 regulaminem Nr 55 ECE / According to Regulation 55 ECE

Zambwienia kra Drders fol export

Terin

of compietion
R

A working da:

Realizujemy
w lerminia
do 7 dm
robogzych®

liosd J duaritity 500521, /pes

*w ramach posiadanych stanow magazynowych
*ii there Is sufficient stock in the warehouse

,4....’/’: ‘Ji Whudowany zamek r

Built-in lock

Eingebautes Schloss

Serrure Intégrée

BeTpogHHLIA 3aMok

Clerre incorporado

+UW-03

Whbudowany zamek

version de base

OCHOBHaA BE

x2S

Wi type o B / D ZsK 750 ———A 1 ZSK 750 ———A 1 iyp ftype o
wymiary / dimensions | -425/285/165 mm | 395/285/320 mm | 1185/800/1000 m Tun Honyetiman Bua Nonannm: Tipo Masa maxima Tipe Equipa wymiary / dimensions | 425/285/155 mm
w tarminie TUNOBKKM nonHan WeepouA  TenwHan | de cabezas admisible y version  adicional
. . do 7 dni macca npucoe  ocuacTka | de enganche de '
roboczych® npMuena -[MHEHI1R enganche
o | guantity 10 821 [ pos 2052 [ pos 500:s21. | pos Hlass | quantity 1082t [ pos
2x0iES
PEAI0H
LITEM
~/ ¥
. -
P N R
]

Rysunki wykonane w listopadzie 2007r,
Drawings from: Novemher 2007

Zemiwlenia kinjowe!Orders lor export

of camp
tp o
30 warki

260
tvp [ type A B 53
wymilary { dimensions | 425/285/155 mm | 385/285/320 mm | 1195/800/1000 m .
Realirijemy
wlErminie
. ' . do 7 dni
roboceych*
llasé | guantity 10 szt J/ pcs 20 szt [/ pes 500 sz1. [ pcs



Ddodatkowe wyposaienie Optional accessories

— ]

Tworzenie indeksu wybranej glowicy zaczepowej | Creating the selected coupling head index

ZSK —-750 —A 1 ZSK -750 ———A 1
Typ Dopuszczaina Rodza  Wyposa- Coupling Permissible Connection  Addi
glowlcy masa i wersjaj Zanie heads total typeand  -tional
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h Skladanie zamoéwien na produkty STEELPRESS.

W katalogu znajda Panstwo nazwy oraz indeksy oferowanych
czesci | akcesoriow. Aby zlozy¢ zamdwienie wystarczy przestac
do nas faks, e-mail lub list poczig tradycyjng z podanymi
indeksami oraz ilosciami wybranych wyrobow.

Czas realizacji zamowienia zalezy od asortymentu i ilo$ci. Termin
dostawy przesytek krajowych to srednio 7 dni roboczych,
natomiast eksportowych 30 dni roboczych® (*dla posiadanych
ilosci magazynowych).

Lokalizacja zakladu pozwala na szybka realizacje zamowien |
biezace dostosowanie naszych planow produkcji do potrzeb
klientow.

Przesytki pakowane sg w kartony przyjazne srodowisku i
opisywane. Istnieje mozliwos¢ oznaczenia wyrobow etykietami z
kodami kreskowymi. Szczegdtowe warunki transportu, sposobow
oraz terminow platnosci, jak i niestandardowych sposobow
pakowania prosimy uzgadnia¢ bezposrednio z Dziatem
Sprzedazy.

> STEELPRESS Product Purchase Orders,

In this catalogue you will find the names and index numbers of
parts and accessories offered by our company. To place a
purchase order, send it by fax, e-mail or regular mail to our
address, specifying the index numbers and products selected.

The time for completion of a purchase order depends on the
range and number of products. In Poland, your dispatch will arrive
on average within 7 working days, whereas 30 working days must
be allowed for export dispatches (if there is sufficient stock in the
warehouse).

The Polish location of the SPP production plant allows us to
address all stock deficiencies quickly and directly and thus our
production plans can keep pace with the needs of our customers.

The dispatch products are packed into environmental friendly
boxes and identified accordingly. They are identified by bar code
labels. Detailed terms and conditions of transport, methods and
dates of payment as well as non-standard packaging must be
arranged directly with our Sales Department.

B Bestellung von STEELPRESS Produkten.

In unserem Katalog finden Sie Bezeichnungen und
Indexnummern fiir Teile und Zubehdr aus unserem Angebot. Um
eine Bestellung tatigen, reicht es aus, ein Fax , eine E-Mail oder
einen Brief per herkémmlicher Post mit den angegebenen
Indexnummern und Mengen der besteliten Waren an uns zu
schicken.

Die Dauer der Durchfiihrung einer Bestellung hangt vom
Sortiment und von der Menge ab. Die Lieferfrist fur inlandische
Lieferungen betragt durchschnittlich 7 Arbeitstage, fiir
Exportlieferungen hingegen 30 Arbeitstage (bei Waren, die auf
Lager sind).

Durch die Lage des Produktionsbetriebs SPP in Polen haben wir
die Moglichkeit, bei unzureichenden Lagerbestéanden immer
schnell und unmittelbar zu reagieren, wobei wir laufend unsere
Produktionspléne an die Bediirfnisse der Kunden anpassen.

Die Sendungen werden in umweltfreundliche Kartons verpackt
und beschriftet. Es ist moglich, die Waren mit Etiketten und
Strichcodes zu versehen, Beziglich Einzelheiten zu den
Transportbedingungen, der Abwicklung und den Zahlungsfristen
sowie zu nicht standardmafigen Verpackungen wenden Sie sich
bitte unmittelbar an unsere Verkaufsabteilung.

.] Comment commander les produits STEELPRESS.

Vous trouverez dans le catalogue les noms et les indices des
piéces et des accessoires offerts. Afin de passer une commande,
il suffit de nous envoyer un fax, un email ou une lettre par poste
traditionnelle avec les indices indiqués et les quantités de
produits choisis.

Le temps de réalisation de la commande dépend de I'assortiment
et de la quantité. Le délai de livraison des colis dans le pays est
en moyenne de 7 jours ouvrables, tandis que le délai pour les
colis destinés a I'export est de 30 jours ouvrables (pour les
quantités possédées dans les entrepots).

Grace a la localisation du site de production SPP en Pologne,
nous avons la possibilité de reagir rapidement et directement a
tout manque dans les entrepdts, et nous adapions de fagon
continue nos plans de production aux besoins des clients.

Les marchandises sont emballées dans des cartons respectant
I'environnement et diment marqués. |l est possible de marquer
les produits a I'aide d'étiquettes avec des codes-barres. Veuillez
metire au point les conditions détaillées de transport, de moyens
et de délais de paiement ainsi que de moyens non standards
d'emballage directement avec le Service de Vente.

- Ochopmnenue 3asBok Ha uagenusa STEELPRESS.

B katanore Bl HailgéTe HavMeHoBaHMA W KOOkl Npeanaraemsix
HamMu uanenvlﬁ W aKkceccyapoB. Saseky MOXHO Ham HanpaewuTbL No
chakcy, aNeKTPOHHON NOYTON UMK NMCbMOM TPaaWLMOHHON
NoMTON C yKasaHnem KoOJoB W KonW4ecTBa 3aKa3biBaeMblX
wnagenui.

Cpok peanu3aaumu 3akasa 3aBUCHT OT acCCOpPTUMEHTa W
konuyectea. Cpok AOCTABKU NOCLINOK NO CTPaHe COCTaBAeT B
cpegHem 7 pabouux gHen, a akcnopTHeIX noctasok 30 pabo4mx
OHel (AnA nagenuin, MMeloLLUMXCA Ha cknage).

Bnarogaps Tomy, 4To NpOM3BOACTBEHHOe nNpeanpuaTue SPP
pacnonoxeHo B MNonblue, Mbl UMEeM BOIMOXHOCTh
HenocpefcTBEHHO U BLICTPO pearnpoBaTe Ha HeaocTady ToBapa
Ha cknajie U B TeKyLeM nopsiaKe KoppekTUpoBaTh Hallm
NPOM3BOACTBEHHBIE NNaHb! B 3aBUCUMOCTMW OT noTpebHocTen
KMUEHTOR.

ToBap MapkUpyeTcs 1 YNakoBbLIBAETCH B 3KONIOTUYECKU YUCTbIe
KapToHHbIe kopobku. CyLLEecTByeT BO3MOKHOCTL HaknensaHus
BTUKETOK CO LUTPUXKOAOM. YCNOBMS TpaHenopTa, cnocobbl 1
CpOKM OMNMarkl, @ TakKe HEeCTaHAAPTHLIE YCIIOBUA YNakoBKI
NPOCUM COrNacoBLIBATE HENOCPEACTBEHHO C Hawwmm OTaenom

npogax.

= Orden de products de STEELPRESS.

Encontraran Ustedes en nuestro catalogo denominaciones
comerciales y numeros de referencia de todas las piezas
ofrecidos y accesorios. Para enviar el orden, basta mandarnos un
facsimile o e-mail o una carta regular enviada por correo
tradicional que especifica todos los niumeros de referencia y la
cantidad deseada de los productos seleccionados.

El tiempo de entrega depende del surtido y la cantidad. El tiempo
para la entrega de productos al mercado local es medio de 7 dias
laborales, y en caso de productos para exportacion es 30 dias
laborales * (*con referencia a las cantidades disponibles en el
almacén).

Gracias a la ubicacion de la planta de SPP en Polonia tenemos la
posibilidad de reaccion rapida e indirecta a todas las faltas de
inventario e existencias y en cada momento podemos ajustar
nuestros planes de la fabricacion a la demanda dirigida de
nuestros clientes.

La mercancia se queda empaqguetada en envases respetuosos
con el medio ambiente y marcados adecuado a su funcion. Hay
también una posibilidad de marcar nuestros productos con las
etiquetas de codigos de barra. Para cualquier otra cosa referente
a las condiciones especiales del transporte, medios y términos de
pago tanto como cualquier otra forma de embalaje, por favor no
duden dirigirse directamente a nuestro departamento de atencion
al. cliente,
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